
Инструкция по сборке шкафа 
LS(LE) 21-80D         

Перед сборкой
1. Внимательно изучите инструкцию
2. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, сборку шкафа производите на 
мягкой
    неабразивной поверхности (линолеум, ковролин, картон от упаковки)
3. Для сборки шкафа потребуется крестовая отвертка

х 4

стенка 
задняя 
левая

стенка 
задняя 
правая

1. Соедините задние стенки левую и правую с помощью винтов, винты при этом
затягивать не до упора, так чтобы между стенками остался зазор 1,5-2мм1
х 8

стенка 
боковая 
левая

стенка 
боковая 
правая

2
1. Присоедините боковые стенки левую и правую с помощью винтов к задним

х 6

3

корпус 
порога

крышка 
порога

1. Присоедините корпус порога к боковым стенкам с помощью винтов
2. Сверху установите крышку порога. Крышка должна защелкнуться на корпусе
порога

1. Поставьте шкаф вертикально.Установите основание в шкаф, так чтобы гибы 
основания попали в зацепы на боковых и задних стенках, а также в зацепы на 
корпусе порога

основание

зацеп

4
х 2 перегородка

центральная

1. Установите центральную перегородку так, чтобы задняя ее часть попала
между гибов задних стенок. Затяните винты (4шт), соединяющие задние стенки.
2. Установите 2 винта соединяющие основание с центральной перегородкой

Соединение
центральной 
перегородки

5
х 4 x 2

2

1
А

Крыша
Вид А

Винт 
уголка

Боковая 
стенка

крыша

x 2

крыша винты с 
пресс-шайбой

3

4
Гайка-барашек 
М5

1. Установите крышу так, чтобы винты на крыши 
попали в отверстия на боковых стенках (см. Вид 
А)
2. Стенки должны попасть в зазор между уголком 
крыши и боковым гибом крыши
3. Установите крепежные винты и гайки согласно 
эскиза
Примечание: Для облегчения установки крыши, 
отожмите задние стенки и надавите сверху на 
крышу, чтобы она плотно "села" на боковые 
стенки 
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стенка 
задняя 
левая

стенка задняя правая
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х 4

стенка 
боковая 
левая

стенка 
боковая 
правая

Скоба
(под полку)

1

1. Установите скобы (под 
полки) в овальные отверстия 
на боковых стенках (4шт) в 
нижней части

2

х 2

x 2

Скоба
(под полку)

полка

квадратное 
отверстие

2. Установите полки, так чтобы 
квадратные отверстия на 
полках были направлены к 
центральной перегородке

3. Соедините полки между 
собой с помощью винтов и 
гаек

3

7

9

x 4x 4х 6

перегородка
внутренняя

винты с 
пресс-шайбой

полка

8

1. Установите перегородки 
внутренние так чтобы , 
соединив их с задними 
стенками с помощью винтов.
2. Соедините перегородки с 
полками посредством винтов и 
крыльчатых гаек

полка

х 2х 4

x 4 x 6

1. Установите полки в верхней 
части (аналогично операции 7)
2. Соедините верхние полки с 
внутренними перегородками
с помощью винтов и 
крыльчатых гаек

перегородка
внутренняя

х 4х 2

Заглушка
под трубу

Заглушка
под трубу

Труба под 
вешалки

S-образный 
крючок

1. Установите в боковую стенку заглушку трубы.
2. Установите трубку под вешалки и S- образные крючки
3. Установите заглушку трубы в оставшееся отверстие  в 
стенке10
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х 4 х 4
демпфер

х 2

1

2

Крыша

Ось

Ось

крышка 
порога

крышка 
порога

втулка под 
ригель

Крыша

х 4

демпфер

демпфер

Порядок установки дверей:   
   1. Втавить подпружиненные оси в отверстия крыши и крышки порога шкафа
   2. Одеть дверь на нижнюю ось.
   3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и 
вставить дверь. Ось должна "отщелкнутся" в отверстие двери.

   Примечание. Перед  установкой двери убедитесь что  шток  оси  
свободно входит  в  отверстия,  при необходимости ( не входит шток )  
очистить отверстия от краски. При необходимости можно подложить
регулировочную шайбу под нижнюю ось для устранения провисания 
двери
4. После установки дверей вставьте втулки под ригель в отверстия 
    в крыше и крышке порога
5. Наклейте демпферы на дверь в нижней и верхней части (см. рис.)
    Демпферы допускается не наклеивать если замок закрывается 
плавно, без заеданий.

40-50
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 Пояснения к инструкции.
1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем
    левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в
    левом верхнем углу ее изображения.

Рекомендации по эксплуатации шкафа для документов.
1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафа по 
возможности равномерно для равномерной загрузки крепежных 
элементов.

Примечания
1. Возможны конструктивные изменения, неучтенные в данной инструкции.
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х 2 х 2

1. На дверь установите рамку карточки, и вставьте в нее бумажный вкладыш

Рамка карточки

Вкладыш


