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Сейф Rhino Safe Ironworks(США) с замком S&G. 

Современный американский сейф выполнен в дизайне старинных сейфов. Царапины и
потёртости покрытия, а также потёртости внутренней отделки не являются дефектом

или браком, а являются элементами дизайна. 

Краткая инструкция по эксплуатации 

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите настоящую инструкцию! 

Данные замки поставляются с установленным заводским кодом 123456 

Этот код используется для первоначального открытия сейфа. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! 

Все операции по установке, изменению и удалению кода – производить ПРИ 
ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА!!! 

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ дверь сейфа, пока Вы несколько раз не проверите правильность 
проведённых операций по изменению кода! 

Код должен состоять из шести цифр. 

Открытие и закрытие двери сейфа. 

Открывание двери сейфа 

Наберите ваш шестизначный код. 

В течении нескольких секунд после набора кода необходимо повернуть пластиковое кольцо, 
охватывающее корпус кодовой клавиатуры по часовой стрелке до упора, затем повернуть по 
часовой стрелке до упора штурвал. Теперь Вы можете открыть дверь сейфа. 

Если вы в течении 10-и секунд после набора правильного кода не повернёте пластиковое 
кольцо – замок сбросит набранный код, нужно будет набрать код заново. 

Не прикладывайте усилий к штурвалу до того как наберете Ваш правильный код!!! 

Если возникли проблемы. 

Замок не открывается при вводе правильного кода, это может быть вызвано несколькими 
причинами. 

1. Что-то давит на ригели: Что-нибудь оказывает давление на дверь изнутри, или дверь 
зажала посторонний предмет. 

Для того чтобы ослабить давление на замок, приведите штурвал запирающего механизма 



двери в полностью закрытое положение и введите код, замок должен будет открыться. 

Закрывание двери сейфа 

Полностью закройте дверь сейфа. 

Поверните штурвал запирающего механизма двери против часовой стрелки до упора. 

Поверните пластиковое кольцо (охватывающее корпус кодовой клавиатуры) против часовой 
стрелки до упора 

После этого замок закроется автоматически в течении нескольких секунд и подаст два 
коротких звуковых и световых сигнала. 

При эксплуатации сейфа не прикладывайте значительных усилий к поворотному штурвалу 
запирающего механизма двери, не пытайтесь его повернуть, если замок закрыт. 

Важные моменты: 

Код должен состоять из шести цифр. 

После правильного набора кода звучит двойной сигнал и два раза мигнёт красный светодиод.

После неправильного набора кода звучит тройной сигнал и три раза мигнёт красный 
светодиод. 

Штрафной период 

Если Вы четыре раза неправильно набрали код (при этом каждый раз красный светодиод 
будет мигать три раза), замок заблокируется в целях безопасности на 8 минут (штрафной 
период) и перестаёт реагировать на нажатие клавиш. 

Нажатие любой клавиши во время штрафного периода может увеличивать штрафное 
время !!! 

После окончания штрафного периода введите правильный код и откройте сейф. 

Установка – изменение нового кода. 

В качестве кодов не используйте простые комбинации с повторяющимися цифрами, а 
также персональную информацию (дата рождения, телефонный номер и т.д.) в коде. 

Чтобы изменить код: 

1) введите цифру «0» шесть раз; 

2) введите существующий код (предустановленный заводской код 123456) один раз; 

3) введите Ваш новый код, состоящий из шести цифр, ДВА раза; 

4) если ошиблись, подождите 30 секунд и повторите шаги с 1 по 3. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!: НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ СЕЙФА. Сначала проверьте 
правильность установки нового кода! 



Проверка правильности установки нового кода на ОТКРЫТОЙ двери сейфа. 

- Вы не должны закрывать дверь сейфа, пока окончательно не убедитесь в том, что новый код
установлен Вами правильно. 

- Не закрывая дверь сейфа (дверь сейфа должна быть распахнута не менее чем на 90 
градусов), поверните против часовой стрелки штурвал запирающего механизма двери до 
упора – ригеля запирающего механизма выдвинутся из короба двери. 

Поверните пластиковое кольцо (охватывающее корпус кодовой клавиатуры) против часовой 
стрелки до упора. 

Далее замок перейдёт в состояние «закрыто». 

- Проверьте, заблокирован ли запирающий механизм, поворачивая штурвал в обратную 
сторону. 

- Откройте замок Вашим новым кодом. Если новый код был установлен правильно, замок 
перейдёт в состояние «открыто» и запирающий механизм разблокируется. При повороте 
штурвала запирающего механизма двери - ригели запирающего механизма должны убраться 
обратно в короб двери. Замок открыт. 

- Не закрывая дверь сейфа, проверьте правильность установки нового кода ещё два, три раза. 

Батарея питания замка 

В случае некорректной работы замка необходимо незамедлительно заменить батарею 
питания на новую. 

Если после ввода правильного кода звучат двадцать звуковых сигналов – это значит батарея 
разряжена и её следует немедленно заменить. 

Используйте только батареи «Duracell» (9V) . 

Откройте сейф и смените батарею. 

 

Потяните подпружиненную кнопку на верхней части замка на себя и одновременно слегка 
поверните пластиковое кольцо против часовой стрелки. Кольцо сдвинется вперед от корпуса 
сейфа на небольшое расстояние.



 

С правой стороны замка находится полость с батареей к которой присоединена клемма с 
проводами. 

Аккуратно извлеките батарею из полости поднимая её за клемму вверх и вправо.

 

Аккуратно отсоедините батарею от клеммы. 

Плотно присоедините новую батарею к клемме соблюдая полярность. 

Поместите батарею на место. Аккуратно уложите провода, так чтобы они в дальнейшем не 
мешали поворачиванию пластикового кольца. 

 

Аккуратно прижмите пластиковое кольцо к корпусу сейфа и немного поверните его по 
часовой стрелке до щелчка. Кольцо зафиксируется в первоначальном положении. 

После замены батареи несколько раз проверьте работоспособность замка и его способность 
блокироваться при открытой двери сейфа, как это было описано ранее. 



Пластиковое кольцо должно свободно вращаться на корпусе замка. 

Если после смены батареи замок не работает – не нажимайте кнопки замка в течении 5 
минут, затем повторите попытку. 

Первичная электрическая проводка. 

В Вашем сейфе может быть выполнена первичная электрическая проводка для подключения 
электрических аксессуаров Rhino Safe. Они не входят в комплектацию Вашего сейфа и их 
может не быть в продаже у Вашего продавца Rhino Safe. 
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